
ขั้นตอนการน าน ้าใชแ้ลว้มาท าการรดหญา้สนามฟุตบอล

จดัท ำโดย กพล.กรม นนร.รอ.รร.นร.



ขั้นตรวจสอบระดบัน ้า
• ตรวจสอบระดบัน ำ้ท่ีถงัพกัน ำ้สนำมฟตุบอล วำ่มีน ำ้เพียงพอส ำหรับรด
หญ้ำสนำมฟตุบอลหรือไม ่ ถ้ำมีก็สำมำรถท ำกำรรดน ำ้ได้เลย

• ถ้ำกรณีน ำ้ท่ีถงัพกัไมมี่ ให้ไปด ำเนินกำรสบูน ำ้ใช้แล้วจำกโรงสบู 2 เพ่ือ
น ำมำเก็บไว้ยงัถงัพกัท่ีสนำมฟตุบอล จะใช้เวลำในกำรสบูน ำ้ประมำณ 
4 ชัว่โมง น ำ้ถึงจะเตม็ถงัพกั



ขั้นตอนการดึงน ้าใชแ้ลว้จากโรงสูบมาเกบ็ไวท่้ถังัักั

• ดรูะดบัน ำ้ใช้แล้วท่ีโรงสบูวำ่มีเพียงพอหรือไม ่ โดย กพล.กรม นนร.รอ.
จะประสำนกบัเวรสบูน ำ้ให้ท ำกำรเก็บกกัน ำ้ใช้แล้วไว้ โดยมิให้ระบำยน ำ้
ใช้แล้วลงสูแ่มน่ ำ้เจ้ำพระยำ  เม่ือระดบัน ำ้ใช้แล้วพร้อมน ำไปใช้          
ให้ด ำเนินกำรดงันี ้

1. เปิดก๊อกน ำ้ประปำ โดยใช้สำยยำงน ำน ำ้ประปำไปใสท่ี่ทอ่แรงดนัน ำ้
กลบัท่ีปัม้หอยโขง่จนเตม็ทอ่



2. เปิดสวิทช์ไฟเคร่ืองสบูน ำ้หอยโข่ง  เมื่อเคร่ืองสบูน ำ้หอยโข่งท ำงำน ให้ท ำกำร
ปิดวำล์วท่อแรงดนัน ำ้กลบั

3. สงัเกตกำรท ำงำนของเคร่ืองปัม้น ำ้หอยโข่ง เม่ือเคร่ืองท ำงำน น ำ้จะถกูสง่ไปยงั
ถงัพกัน ำ้ท่ีสนำมฟตุบอล

4. เสร็จสิน้ขัน้ตอนกำรน ำน ำ้ใช้แล้วไปเก็บไว้ยงัถงัพกัน ำ้สนำมฟตุบอล



ขั้นตอนการปฏิบติัในการฉ่ดน ้ารดหญา้สนามฟุตบอล

• ดสูภำพอำกำศ โดยสงัเกตทิศทำงของลม ในกรณีลมแรงให้เปิดหวัฉีด
(B – GUN)ตำมทิศทำงลมก่อน จ ำนวน 3 หวัฉีด จำกจ ำนวน 6 หวัฉีด

• ท ำกำรถอดหวัฉีด เพ่ือปรับองศำหวัฉีดท่ี 1 โดยให้ท ำมมุ 180 องศำ และ
เปิดวำล์วท่ีบริเวณใต้หวัฉีด



• เม่ือท ำกำรปรับระยะองศำหวัฉีด 180 องศำ เรียบร้อยแล้ว ให้มำท่ี
ตู้ควบคมุแผงสวิทช์ไฟเคร่ืองปัม้น ำ้ส ำหรับฉีดรดหญ้ำสนำมฟุตบอล



เครืถองสูบน ้า 1 และเครืถองสูบน ้า 2

สวิทช์ไฟสเีขียว    คือ เคร่ืองสบูน ำ้ 1 และ 2
สวิทช์ไฟสแีดง     คือ เคร่ือง Over load
สวิทช์ไฟสเีหลอืง คือ น ำ้หมดถงัพกัแล้ว



เปิดฝำแผงสวิทช์ไฟ  ให้ท ำกำรเปิดสวิทช์ ตวัที่ 1 และ 2 ตำมล ำดบั



ต ำแหนง่สวิทช์เคร่ืองสบูท่ี 1 ให้ลกูศรอยูท่ี่ ALT



เปิดเครืถองใหส้วิทชไ์ปต าแหน่ง AUTO
เครืถองสูบน ้ าท างาน



หวัฉ่ด B- GUN ท างาน



ไฟสแีดง  แสดงวำ่เคร่ือง OVER LOAD
เคร่ืองสบูน ำ้จะหยดุท ำงำนโดยอตัโนมตัิ

ไฟสเีหลอืง  แสดงวำ่น ำ้หมดถงัแล้ว
เคร่ืองสบูน ำ้จะหยดุท ำงำนโดยอตัโนมตัิ



ขั้นตอนการเปิดหวัฉ่ด B – GUN หวัท่ถ 2 - 6

• จะมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเชน่เดียวกบั หวัฉีดท่ี 1

• ข้อควรระวงัในกำรเปิดหวัฉีดใช้งำน  หวัฉีดท่ียงัไมไ่ด้ใช้จะต้องท ำกำร
ปิดวำล์วหวัฉีดด้วย เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิด OVER LOAD



จบการน าเสนอขั้นตอนการใชน้ ้ าใชแ้ลว้มารดหญา้
สนามฟุตบอล

• ขอขอบคณุ ร.ต.ประเวส  ฉำยำกร      


