
เครืÉองหมายทางเรือ



เครืÉองหมายทางเรือ
    สิ ÉงทีÉสร้างขึ Ê นเพืÉอให้เรือสามารถหมายรู้ตําบลทีÉตามเส้นทางทีÉเรือ

เดินผ่านไป  รวมทัÊงช่วยอํานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย

ในการเดินเรือ



หน่วยงานรับผิดชอบ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย - รับผิดชอบเครืÉองหมายทางเรือบริเวณ

ปากร่องนํ Êาเจ้าพระยา  มาจนถึงท่าเรือกรุงเทพฯ

กรมเจ้าท่า - รับผิดชอบเครืÉองหมายทางเรือในร่องนํ Êาต่างๆ ทีÉมีการ

ขุดลอกหรือพัฒนาเข้าสู่บริเวณท่าเรือตามแผนพัฒนาของกรมเจ้าท่า

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ - รับผิดชอบเครืÉองหมายทางเรือใน

น่านนํ Êาไทยนอกร่องนํ ÊาทัÊงหมด  และในเขตฐานทัพเรือและท่าเรือของ

กองทัพเรือ  รวมทัÊงให้คําแนะนําแก่หน่วยงานอืÉนเกีÉยวกับงานเทคนิค

ของเครืÉองหมายทางเรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล  



ประเภทของเครืÉองหมายทางเรือ

       เครืÉองหมายทางเรือ แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ

๒. เครืÉองหมายทางเรือโสต

๓. เครืÉองหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์



เครืÉองหมายทางเรือโสต
สัญญาณหมอกต่าง ๆ เช่น ระฆัง ฆ้อง หรือนกหวีด

ซึÉงมีข้อจํากัด ได้แก่

• บางทิศทางของเสียง อาจเป็นคนทิศกับแหล่งกําเนิด

• มีสิ Éงกีดขวางทําให้ไม่ได้ยินเสียง

• หมอกลงรอบเรือ แต่ไม่มีหมอกลงทีÉแหล่งกําเนิดเสียง

• เครืÉองกําเนิดเสียงขัดข้อง

• ถูกเสียงอืÉนๆ กลบเสียงสัญญาณ



เครืÉองหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส์
ใช้หลักการของการแพร่คลืÉนแม่เหล็กไฟฟ้า

• แผ่นสะท้อนเรดาร์

• กระโจมเรดาร์

• ระบบหาทีÉเรือดาวเทียม (GPS)

• ลอแรน (Loran)



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ
      ใช้ประโยชน์จากการมองเห็นด้วยดวงตา เช่น ประภาคาร

กระโจมไฟ  หลักไฟ  เครืÉองฉาย  ไฟนํา  ไฟทิศหรือไฟเลี Ê ยว

เรือทุ่นไฟ  แผ่นสะท้อน  ทุ่นไฟ

เรือทุ่นไฟ



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ประภาคาร



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

กระโจมไฟ



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

กระโจมไฟ



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ไฟนํา



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

หลักนํา



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ทุ่นไฟ



เครืÉองหมายทางเรือทัศนะ (ต่อ)

ไฟทิศ

247º

061º

RED

WHITE



ระบบทุ่นเครืÉองหมายทางเรือ
กําหนดโดยสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International

Association of Lighthouse Authorities - IALA)  และองค์การ
ทีÉปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล (Inter-Governmental Maritime

Consulative Organization - IMCO)

• แบ่งการวางทุ่นเป็น ๒ ย่านคือ ย่าน A (เขียวขวา  แดงซ้าย)

และ ย่าน B (เขียวซ้าย  แดงขวา)

• รวมระบบทุ่นจตุรทิศ (Cardinal) และระบบทุ่นทางข้าง (Lateral)

เข้าด้วยกัน

• ย่าน A ใช้สีแดงทางซ้ายของทางเดินเรือ ย่าน B ใช้สีเขียว

• ไทย ใช้ระบบย่าน A อเมริกาและอาณานิคม ใช้ระบบย่าน B



แผนทีÉแสดงระบบทุ่นในย่านต่างๆ



แบบของเครืÉองหมายต่างๆ
    ระบบทุ่นทัÊงในย่าน A และ B กําหนดเครืÉองหมายไว้ ๕ แบบ 

ได้แก่

๑. แสดงแนวขอบเขตข้างแนวทางเดินเรือ (Lateral Marks)

๒. เครืÉองหมายจตุรทิศ (Cardinal Marks)

๓. เครืÉองหมายสิ ÉงอันตรายโดดเดีÉยว (Isolated Danger Marks)

๔. เครืÉองหมายแสดงบริเวณทีÉปลอดภัย (Safe Water Marks)

๕. เครืÉองหมายพิเศษ (Special Marks)



เครืÉองหมายแสดงขอบเขตข้างทางเดินเรือ
(Lateral Marks)

ทุ่นแสดงขอบเขตร่องนํ Êา



เครืÉองหมายแสดงขอบเขตข้างทางเดินเรือ
(Lateral Marks)

ทุ่นแสดงขอบเขตร่องนํ Êา



เครืÉองหมายแสดงขอบเขตข้างทางเดินเรือ
(Lateral Marks)

ทุ่นแสดงขอบเขตร่องนํ Êา (กลางคืน)



เครืÉองหมายจตุรทิศ
(Cardinal Marks)

ระบบทุ่นจตุรทิศ



เครืÉองหมายจตุรทิศ
(Cardinal Marks)

ระบบทุ่นจตุรทิศ



เครืÉองหมายแสดงสิ ÉงอันตรายโดดเดีÉยว
(Isolated Danger Marks)

ทุ่นแสดงทีÉหมายอันตรายโดดเดีÉยว



เครืÉองหมายแสดงบริเวณทีÉปลอดภัย
(Safe Water Marks)

ทุ่นแสดงพื Ê นทีÉปลอดภัยในการเดินเรือ



เครืÉองหมายพิเศษ
(Special Marks)

ทุ่นแสดงพื Ê นทีÉกักกันโรคติดต่อ



เครืÉองหมายพิเศษ
(Special Marks)

ทุ่นแสดงพื Ê นทีÉกักกันโรคติดต่อ



ลักษณะไฟของเครืÉองหมายทางเรือ
ไฟนิ Éง - ไฟซึÉงนิ Éงต่อเนืÉองกันอย่างคงทีÉ
ไฟวาบ - ไฟซึÉงระยะเวลาสว่างในแต่ละคาบยาวกว่าระยะเวลามืด
           ช่วงเวลามืดในแต่ละคาบจะเท่ากัน

ไฟวาบเดีÉยว - ไฟวาบซึÉงมีช่วงสว่างและช่วงมืดเกิดสลับกัน

ไฟวาบหมู่ - คล้ายกับไฟวาบเดีÉยว แต่ใน ๑ คาบ กลุ่มของช่วงมืด
              จะปรากฏซํ Êาๆ กัน ตัÊงแต่ ๒ ครัÊงขึ Ê นไป

ไฟวับ - ไฟซึÉงมีความยาวนานของไฟใน ๑ คาบสัÊนกว่าความยาวนาน
         ของช่วงมืด  เวลาทีÉใช้ในแต่ละวับเท่ากัน

ไฟวับเดีÉยว - ไฟวับซึÉงเกิดซํ Êากันในอัตราไม่เกิน ๕๐วับ/นาที

ไฟวับหมู่ - ไฟวับติดๆ กันเป็นกลุ่มสลับกับช่วงมืด มีความยาวคงทีÉ
             ในการเกิดแต่ละคาบ



ไฟนิ Éง FIXED F

ไฟวาบ OCCULTING Oc

ไฟคาบเท่า ISOPHASE Iso

ไฟวับ FLASHING Fl

ลักษณะไฟของเครืÉองหมายทางเรือ (ต่อ)



ไฟสลับ ALTERNATING Al. RW

ไฟวับเร็ว QUICK FLASHING Q

ลักษณะไฟของเครืÉองหมายทางเรือ (ต่อ)



คาบของไฟ (Period)
 คาบของไฟ คือ ห้วงเวลาทีÉใช้ในการส่องสว่างของไฟครบ ๑ รอบ

ไฟวาบหมู่ GROUP OCCULTING Oc(3)

PERIOD

ไฟวับหมู่ GROUP FLASHING Fl (2+1)

PERIOD
ไฟรหัสมอร์ส MORSE ALPHA MO. A

PERIOD
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ไฟเสี Ê ยว (Sector Light)
  ทําให้นักเดินเรือทราบเมืÉอเดินเรือเข้าใกล้

ทีÉหมายอันตรายในทิศทางต่างๆ



นิยามศัพท์เกีÉยวกับการเห็นไฟ
ระยะขอบฟ้า (Horizon Distance) - ระยะในแนวราบจากจุดตรวจ

ไปตามแนวสายตาจนถึงขอบฟ้า คํานวณได้จากสูตร

d = 2.072 h1/2 

ทัศนวิสัย (Visibility) - ระยะไกลสุดในแนวราบ ซึÉงตาเปล่าสามารถ
เห็นวัตถุได้เด่นชัด และพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นอะไร

ระยะเห็นมาตรฐาน (Nominal Range) - ระยะสูงสุดซึÉงสามารถเห็น

ไฟได้ในสภาพอากาศแจ่มใส ทีÉทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา ๑๐ ไมล์ทะเล

ระยะเห็นทํานาย (Luminous Range) - ระยะสูงสุดทีÉสามารถเห็น
ไฟได้ภายใต้สภาวะทัศนวิสัยขณะนัÊน



นิยามศัพท์เกีÉยวกับการเห็นไฟ (ต่อ)

ระยะเห็นไกลสุด (Geographical Range) - ระยะสูงสุดทางทฤษฎี

ซึÉงส่วนโค้งของโลกยอมให้เห็นไฟ ณ ความสูงเฉพาะของไฟนัÊนๆ โดย

ไม่คํานึงถึงกําลังส่องสว่างของไฟ

ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorelogical Visibility) - ระยะสูงสุด
ทีÉสามารถมองเห็นและพิสูจน์ทราบวัตถุดําขนาดพอสมควร ณ ขอบฟ้า

ทัศนวิสัยคํานวณ (Computed Visibility) - ทัศนวิสัยของไฟหนึÉงๆ

ทีÉคํานวณได้จากการนํา สูงไฟ  ระยะเห็นทางทฤษฎี  และสูงตาผู ้ตรวจ

มาพิจารณาร่วมกัน  

   “ทัศนวิสัยคํานวณ ต้องไม่มากกว่า ระยะเห็นมาตรฐานของไฟ”



ระยะเห็นไกลสุด Geographic range ระยะขอบฟ้า Horizon distance

ระยะเห็นทํานาย Luminous range

ระยะเห็นมาตรฐาน Nominal range

ทัศนวิสัยคํานวณ Computed visibility

ระยะเห็นคํานวณ Computed Range

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ



ระยะขอบฟ้าสําหรับผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต

๕๐ ฟุต





ระยะขอบฟ้าสําหรับผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต



ระยะขอบฟ้าสําหรับผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต

Horizon Distance = 8.0 M



ระยะเห็นไกลสุดของกระโจมไฟสูง ๑๐๐ ฟุต

๑๐๐ ฟุต



ระยะเห็นไกลสุดของกระโจมไฟสูง ๑๐๐ ฟุต



ระยะเห็นไกลสุดของกระโจมไฟสูง ๑๐๐ ฟุต

Geographic Range = 11.3 M



ระยะเห็นคํานวณของกระโจมไฟสูง ๑๐๐ ฟุต

สําหรับผู้ตรวจทีÉมีสูงตา ๕๐ ฟุต

Geographic range =11.3 M Horizon distance = 8.0 M

Computed range = 19.3 M





ระยะเห็นคํานวณของกระโจมไฟสูง ๑๐๐ ฟุต

สําหรับผู้ตรวจทีÉมีสูงตา ๕๐ ฟุต

Computed range = 19.3 M



ระยะเห็นมาตรฐาน

 ระยะสูงสุดทีÉสามารถมองเห็นไฟได้ในสภาพอากาศแจ่มใส

ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา ๑๐ ไมล์ทะเล



ระยะเห็นมาตรฐาน

 ระยะสูงสุดทีÉสามารถมองเห็นไฟได้ในสภาพอากาศแจ่มใส

ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา ๑๐ ไมล์ทะเล

Nominal range = 26 M



 ระยะเห็นไกลสุดทีÉสามารถมองเห็นไฟได้ในสภาวะอากาศและ

ทัศนวิสัยขณะนัÊน

ระยะเห็นทํานาย

Luminous range





ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในสภาพอากาศแจ่มใส



ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในสภาพอากาศแจ่มใส





ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในสภาพอากาศแจ่มใส

Nominal range = Luminous range = 26 M



ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในสภาพอากาศแจ่มใส

Computed range = 19.3 M

Nominal range = Luminous range = 26 M

Computed visibility =  19.3 M



ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในทัศนวิสัย ๕ ไมล์





Luminous range =15 M

ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในทัศนวิสัย ๕ ไมล์



Luminous range = 15 M

Computed range = 19.3 M

Computed visibility =  15 M

ทัศนวิสัยคํานวณของไฟทีÉมีความสูง ๑๐๐ ฟุต 

ผู้ตรวจสูงตา ๕๐ ฟุต และระยะเห็นมาตรฐาน

ของไฟเท่ากับ ๒๖ ไมล์ทะเลในทัศนวิสัย ๕ ไมล์


