
การนําเรือเข้าจอดทอดสมอ

(Anchoring)



นิยามศัพท์ทีÉเกีÉยวข้อง
เส้นทางเข้า (Approach Track) - เส้นทางช่วงสุดท้ายในการนําเรือ
เข้าไปยังตําบลทีÉทิÊงสมอ

แบริÉงนํา (Head Bearing) - แบริÉงจากจุดทิÊงสมอไปยังทีÉหมายบนฝัÉง

ทีÉเห็นเด่นชัดซึÉง  ซึÉงจะเป็นค่าเดียวกับเข็มบนเส้นทางเข้า

วงปล่อยสมอ (Letting-go Circle) - วงกลมทีÉมีจุดศูนย์กลางอยู ่ทีÉ
ตําบลทีÉทิÊงสมอ  มีรัศมีเท่ากับระยะจากรูโซ่สมอถึงสะพานเดินเรือ

แบริÉงปล่อยสมอ (Letting-go Bearing) - แบริÉงจากจุดตัดระหว่าง
เส้นทางเข้ากับวงปล่อยสมอ (จุดปล่อยสมอ)  ไปยังทีÉหมายทีÉเห็น
เด่นชัดทางกราบซ้ายหรือกราบขวา สําหรับใช้ในการสัÉงปล่อยสมอ
เมืÉอเรือไปถึงจุดดังกล่าว



นิยามศัพท์ทีÉเกีÉยวข้อง (ต่อ)

วงระยะ (Range Arcs) - วงกลมทีÉมีจุดศูนย์กลางอยู ่ทีÉตําบลทีÉ

ทิÊงสมอ วาดถัดออกมาจากวงปล่อยสมอโดยมีระยะห่างระหว่าง

แต่ละวง ๑๐๐ หลา เป็นระยะทาง ๑,๐๐๐ หลา  จากนัÊนวงถัดไป

ให้ใช้ระยะ ๑,๒๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ หลา  ทัÊงนีÊเพืÉอใช้บอก

ระยะทางหน้าของเรือไปยังจุดปล่อยสมอ
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นิยามศัพท์ทีÉเกีÉยวข้อง (ต่อ)

วงแกว่งของตัวเรือ (Swing Circle) - วงกลมทีÉแสดงพืÊนทีÉทีÉตัวเรือ

สามารถแกว่งไปได้ขณะทีÉทิÊงสมออยู ่  มีจุดศูนย์กลางอยู ่ทีÉตําบลทีÉจริง

ของสมอ และรัศมีเท่ากับความยาวของโซ่สมอทีÉปล่อยออกไปรวมกับ

ความยาวตัวเรือ

วงแกว่งของตําบลทีÉเรือ (Drag Circle) - วงกลมซึÉงครอบคลุมพืÊนทีÉ

ทีÉแสดงตําบลทีÉทีÉเป็นไปได้ของเรือขณะจอดทิÊงสมออยู ่โดยสมอไม่เกา

มีจุดศูนย์กลางอยู ่ทีÉตําบลทีÉจริงของสมอและรัศมีเท่ากับความยาวของ

โซ่สมอทีÉปล่อยออกไปรวมกับระยะจากรูโซ่สมอถึงสะพานเดินเรือ
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ปัจจัยทีÉต้องพิจารณาก่อนทิÊงสมอ

 ความเพียงพอของทีÉหมายและเครืÉองหมายทางเรือสําหรับ

ใช้ในการนําเรือ

 การกําบังคลืÉนลม

 ลักษณะพืÊนท้องทะเล สิÉงกีดขวาง และทีÉหมายอันตราย

 ระดับความลึกนํÊา

 ระยะจากท่าเรือทีÉใกล้ทีÉสุด (สําหรับการขึÊนฝัÉง)

 ทิศทางของคลืÉนลม(ตามทีÉมีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า)



วิธีระบุตําบลทีÉทิÊงสมอ

๑. ระบุด้วยแบริÉงและระยะจากทีÉหมายทีÉเด่นชัด

    (ความแม่นยํามากทีÉสุด)

๒. ระบุด้วยพิกัดละติจูดและลองกิจูด 

     (ความแม่นยําน้อยกว่า)



ความยาวโซ่สมอ
- สําหรับโซ่สมอทีÉใช้ใน ทร. ไทย โดยทัÉวไปยาวประมาณ ๒๐๐ -

๒๒๕ เมตร แบ่งออกเป็น ๘ - ๙ ท่อน  แต่ละท่อนเชืÉอมต่อกันด้วย

สเกล (shackle) ดังนัÊน โซ่สมอ ๑ สเกล จะยาว ๒๕ เมตร

- โซ่สมอทีÉใช้ใน ทร. อเมริกา ยาวประมาณ ๒๔๐ - ๒๗๐ เมตร

โดยโซ่สมอ ๑ สเกล จะยาว ๓๐ เมตร

- สําหรับ ทร. อเมริกา  ความยาว ๑ สเกล เท่ากับ ๑๕ ฟาธอม 

สําหรับ ทร. ไทย ๑ ฟาธอม เท่ากับ ๑ วา หรือ ประมาณ ๖ ฟุต หรือ

๒ หลา ส่วน หน่วยยามฝัÉงอเมริกา ความยาวโซ่สมอ ๑ shot เท่ากับ

๑๕ ฟาธอม โดย ๑ ฟาธอม เท่ากับ ๖ ฟุต



การกําหนดความยาวโซ่สมอ
  - ขึÊนอยู ่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น วงแกว่งของเรือ  ขนาดสมอ

โซ่สมอ  ความเร็วลม  กระแสนํÊา  ระดับนํÊา  และลักษณะพืÊนท้องทะเล  

- สิÉงทีÉสําคัญทีÉสุด คือ สมอจะยึดดินดีทีÉสุดก็ต่อเมืÉอโซ่สมอดึงในมุมราบ
กับพืÊนท้องทะเล

- โดยทัÉว ๆ ไปสามารถคํานวณหาความยาวโซ่ของสมอทีÉจะปล่อยลงนํÊา
เพืÉอให้ได้ความยึดเหนีÉยวสูงสุด ดังสูตรต่อไปนีÊ

                         n  = 40 d              

เมืÉอ  n คือ ความยาวของโซ่เป็นเมตร, d คือ ความลึกนํÊาเป็นเมตร

- ในทางปฏิบัติ ถ้าลักษณะอากาศและกระแสนํÊาปกติ  ความลึกนํÊาไม่เกิน
๓๖ เมตร จะปล่อยโซ่ยาว ๕ - ๗ เท่าของความลึกนํÊา แต่ถ้าต้องการจอดเรือ
ชัÉวคราวให้พร้อมออกเรือได้ทันที จะปล่อยโซ่ลงนํÊา ๓ เท่าของความลึกนํÊา



การเตรียมการนําเรือเข้าจอดทอดสมอ
1. ใช้แผ่น Overlay ทาบลงบนแผนทีÉสเกลใหญ่ หรือถ่ายวิวลงบน

แผ่นพล๊อต เพืÉอขยายพืÊนทีÉให้มีความชัดเจนยิÉงขึÊนตามทีÉต้องการ

โดยใช้จุดปล่อยสมอเป็นหลัก

2. กําหนดจุดทิÊงสมอในแผนทีÉ ควรเลือกตําบลทีÉทีÉมีระดับความลึก

ปลอดภัย และห่างฝัÉงมากพอทีÉจะเตรียมการได้ทันถ้าสมอเกา

3. เลือกทีÉหมายชัดเจนบนฝัÉง  เพืÉอใช้เป็นทีÉหมายหลักในการนําเรือ

เข้าจอดทอดสมอ แล้วลากเส้นตรงจากทีÉหมายนัÊนผ่านจุดทิÊงสมอ

มายังเรือ แล้วอ่านแบริÉงของเส้นดังกล่าวเพืÉอกําหนดเป็นแบริÉงนํา

ในการนําเรือเข้าจอดทอดสมอ



การเตรียมการนําเรือเข้าจอดทอดสมอ (ต่อ)

4. ขีดวงปล่อยสมอ รัศมีเท่ากับระยะจากรูสมอถึงสะพานเดินเรือ

แล้วขีดวงระยะห่างกันวงละ 100 หลา  จากวงปล่อยสมอออกไป

จนครบ 1,000 หลา หรือตามทีÉเห็นสมควร

5.  เลือกทีÉหมายชัดเจนบนฝัÉง 2 แห่ง (ถ้าอยู ่กราบเดียวกันจะทําให้

สะดวกยิÉงขึÊน) แล้วขีดเส้นแบริÉงจากแต่ละทีÉหมายโดยให้ระยะห่าง

ระหว่างเส้นประมาณ 2 - 3 องศา  ให้เส้นแบริÉงจากทีÉหมายทัÊงสอง

มาตัดกับเส้นทางเข้าจอดทอดสมอ

6. จากจุดตัดระหว่างวงปล่อยสมอ และเส้นทางเข้าจอดทอดสมอ

หาทีÉหมายบนฝัÉงทีÉชัดเจนข้างกราบ  เพืÉอกําหนดแบริÉงปล่อยสมอ
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ตัวอย่างการทําวงทอดสมอ



ตัวอย่างวงทอดสมอ
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การปฏิบัติขณะนําเรือเข้าจอดทอดสมอ

- นําเรือให้อยู ่บนเส้นทางเข้าจอดทอดสมอตามทีÉกําหนด

- ชุดนําเรือ หาทีÉเรือ และขานระยะจากเรือไปยังจุดปล่อยสมอ

- ลดความเร็วเมืÉอเรือใกล้ถึงจุดปล่อยสมอ และปรับแต่งความเร็ว

  ให้เรือหยุดนิÉงหรือเกือบหยุดนิÉงเมืÉอถึงจุดปล่อยสมอ

- หลังจากทีÉได้ปล่อยสมอแล้ว ลงตําบลทีÉเรือแน่นอนครัÊงสุดท้าย

  เพืÉอหาตําบลทีÉสมอแตะพืÊน



การทิÊงสมอในนํÊาลึก

โดยปกติแล้วควรหะเรียสมอลงไปในนํÊาประมาณ ๓๐ หลา

ครัÊงหนึÉงแล้วหยุดเสียก่อน จากนัÊนจึงค่อยหะเรียต่อไปเป็นช่วง ๆ

เพืÉอป้องกันมิให้โซ่สมอมีความเร็ว และเกิดความร้อนมากเกินไป

ในขณะปล่อยสมอ



ลมกับการนําเรือเข้าจอดทอดสมอ

กรณีทีÉมีลมพัดทางข้างในขณะนําเรือเข้าจอดทอดสมอ: 

 - ให้แต่งเข็มเรือแก้ลีเวย์   เพืÉอรักษาตําแหน่งเรือให้อยู ่บนเส้นทาง

โดยอาศัยแบริÉงทีÉหมายข้างหน้า หรือ ทีÉหมายทีÉอยู ่ในแนวเดียวกัน

(เช่น หลักนํา เป็นต้น) เป็นหลักในการนําเรือ 

 - ถ้ามีลมแรงมาก อัตราการเซของเรือออกนอกเส้นทางจะมีค่าสูง

ในกรณีนีÊโดยปกติควรเลือกใช้สมอด้านเหนือลม เพืÉอป้องกันมิให้

ตัวเรือครูดกับโซ่สมอขณะทีÉเรือเซไปตามลม



กระแสนํÊากับการนําเรือจอดเข้าทอดสมอ

- ในการนําเรือเข้าจอดทอดสมอควรนําเรือทวนนํÊามากกว่าทวนลม 

- การนําเรือเข้าจอดทอดสมอตามกระแสนํÊา ซึÉงมีความเร็วมากกว่า

   ครึÉงนอตเป็นสิÉงทีÉไม่ควรกระทํา  เพราะจะทําให้เกิดแรงดึงทีÉโซ่

  สมอมากเกินความจําเป็น



การพล๊อตตําบลทีÉแน่นอนของสมอ
    ในขณะนําเรือเข้าปล่อยสมอ  เมืÉอเรือมาถึงจุดปล่อยสมอ:

ขัÊนตอนทีÉ ๑ - ขณะสัÉงปล่อยสมอ ให้หาตําบลทีÉเรือครัÊงสุดท้ายและ

บันทึกทิศหัวเรือในขณะนัÊน

ขัÊนตอนทีÉ ๒ - หลังจากทีÉพล๊อตตําบลทีÉเรือแน่นอนครัÊงสุดท้ายแล้ว

ต้องทําการพล๊อตตําบลทีÉแน่นอนของสมอโดยวัดจากทีÉเรือครัÊงสุดท้าย

ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศหัวเรือขณะทีÉปล่อยสมอ ให้ได้ระยะทาง

เท่ากับระยะจากสะพานเดินเรือถึงรูโซ่สมอ

ขัÊนตอนทีÉ ๓ - พล๊อตวงแกว่งของตัวเรือและวงแกว่งของตําบลทีÉเรือ

จากตําบลทีÉแน่นอนของสมอทีÉได้จากขัÊนตอนทีÉ ๒



ปัจจัยทีÉต้องพิจารณาหลังปล่อยสมอ

 ปล่อยโซ่สมอในปริมาณทีÉเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

 แสดงพืÊนทีÉวงแกว่งของตัวเรือ และวงแกว่งของตําบลทีÉเรือในแผนทีÉ

ให้เห็นอย่างเด่นชัด

 พิจารณาเลือกเครืÉองหมายทางเรือ หรือทีÉหมายชายฝัÉงทีÉเหมาะสม

     สําหรับใช้ในการหาตําบลทีÉเรือแน่นอนระหว่างทีÉจอดทิÊงสมอ

 จัดให้มียามสมอ  เพืÉอตรวจความเรียบร้อยของทีÉเรือและสมอ



การตรวจสอบอาการสมอเกา

ยามสมอต้องหมัÉนหาตําบลทีÉเรือแน่นอนในระหว่างทีÉจอด

ทิÊงสมออยู ่ หากตรวจสอบทีÉเรือแล้วพบว่าออกไปอยู ่นอก

วงแกว่งของตําบลทีÉเรือ (Drag Circle)  แสดงว่าเกิดอาการ

สมอเกา  และต้องรีบแจ้งให้นายยามเรือจอดทราบทันที



การหันเลีÊยวอย่างละเอียด
(Precise Piloting)



การนําเรือหันเลีÊยวอย่างละเอียด

การหาแบริÉงหัน

- คํานวณหาระยะทางเปลีÉยน (Transfer) จากตารางวงหันก่อน

แล้วให้เลืÉอนเส้นทางเข็มเดิมไปในแนวตัÊงฉาก  เท่ากับระยะทางเปลีÉยน  

เพืÉอให้ไปตัดกับเส้นทางเข็มใหม่  จะทําให้ทราบจุดทีÉเรือได้หันเลีÊยว

ไปเข้าเข็มใหม่เสร็จสิÊนแล้ว
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ตารางข้อมูลวงหัน

สําหรับการหันเลีÊยว 50 องศา:

ระยะทางหน้า = 283 หลา

มุมหันเลีÊยว

(องศา)

ระยะทางหน้า

(หลา)  

ระยะทางเปลีÉยน

(หลา)

15       180                   18

30                 230                   30
45                 270                  60
60                 310                   110 

75                 330                   170
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การนําเรือหันเลีÊยวอย่างละเอียด

การหาแบริÉงหัน

- จากนัÊน คํานวณหาระยะทางหน้า (Advance) จากตารางวงหัน

แล้ววัดระยะจากจุดตัดทีÉได้ก่อนหน้านีÊ ย้อนกลับมาตามเส้นทางเข็มเดิม  

ทีÉได้เลืÉอนไป  โดยให้เท่ากับระยะทางหน้า  แล้วลากเส้นตัÊงฉากกลับไปตัด

เส้นทางเข็มเดิมทีÉไม่ได้เลืÉอนไป ก็จะทําให้ทราบจุดทีÉจะสัÉงหันเลีÊยวหรือ

สัÉงหางเสือ  เพืÉอทําให้เรือหันเลีÊยวเปลีÉยนเข็มตามเส้นทางทีÉต้องการ



ตารางข้อมูลวงหัน

สําหรับการหันเลีÊยว 50 องศา:

ระยะทางหน้า = 283 หลา ระยะทางเปลีÉยน = 77 หลา

มุมหันเลีÊยว

(องศา)

ระยะทางหน้า

(หลา)  

ระยะทางเปลีÉยน

(หลา)

15       180                   18

30                 230                   30
45                 270                  60
60                 310                   110 

75                 330                   170
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