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การนําเรือเข้าผูกทุ่น



    การนําเรือเข้าผูกทุ่น

1. การนําเรือเข้าผูกทุ่นเดี่ยว

2. การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่



การนําเรือเข้าผูกทุ่นเดี่ยว

 จะต้องพิจารณา...

1. กระแสลมและกระแสน้ํา - พัดทางเดียวกัน/คนละทาง

2. เรือหรือสิ่งอันตรายอยู่ในแนวที่จะนําเรือเข้าไปผูกทุ่น

หรือไม่ เช่น โซ่พันใบจักร



การนําเรือเข้าผูกทุ่นเดี่ยว

 กรณี คลื่นลมสงบ

 นําเรือเข้าหาทุ่นด้วยความเร็วต่ํา

 หยุดเรือโดยให้รูโซ่สมออยู่ตรงเหนือทุ่นพอดี - ห่างจากทุ่น

เล็กน้อย



การนําเรือเข้าผูกทุ่นเดี่ยว

 กรณี คลื่นลมสงบ



การนําเรือเข้าผูกทุ่นเดี่ยว

 กรณี มีคลื่นลม

1. การนําเรือทวนน้ําและลมเข้าผูกทุ่น

2. การนําเรือเมื่อลมและกระแสน้ําพัดคนละทาง

3. การนําเรือในทางกําลังรวมของลม+กระแสน้ํา

4. การนําเรือเข้าผูกทุ่นโดยแล่นตามน้ําและลม



    การนําเรือทวนน้ําและลมเข้าผูกทุ่น

 เป็นวิธีที่ดีที่สุด

 นําเรือโดยเล็งเข็มหัวเรือตรงทุ่น

 เมื่อเข้าใกล้ทุ่น “เดินหน้าเบา” (พอให้หางเสือกินน้ํา )

 เมื่อเหลือ ๒ ช่วงลําเรือ “หยุดเครื่อง” (เรือยังคงเดินหน้า)

 เหลืออีก ๑/๒ ช่วงลําเรือ สั่ง “ถอยหลังเบา”

 พอเรือเริ่มหยุด สั่ง “หยุดเครื่อง”

 หัวเรือจะเข้าใกล้ทุ่น  … ส่งเชือกให้ จนท. เรือโบ๊ต



    การนําเรือทวนน้ําและลมเข้าผูกทุ่น

สั่งหยุดเครื่อง
สั่งถอยหลัง

กระแสน้ํา

กระแสลม



      การนําเรือเมื่อลมและกระแสน้ําพัดคนละทาง

 กําลังของน้ํา จะพัดเรือลอยไปตามน้ําทางเดียวเท่านั้น

 กําลังลม เรือจะลอยไปทางใต้ลม และเรือจะหัน.......ให้ลม 

     - หัวเรือสูงกว่าท้ายเรือ … ลมจะพัดให้หัวเรือตกไปทางใต้

 ควรจะนําเรือเข้าผูกทุ่น โดยแล่นทวนน้ํา และหันหัวเรือให้

ขืนลมไว้เล็กน้อย



      การนําเรือเมื่อลมและกระแสน้ําพัดคนละทาง

กระแสน้ํา

กระแสลม

นําเรือทวนกระแสน้ํา          

และหันหัวเรือให้ขืนลมเล็กน้อย



      การนําเรือในทางกาํลังรวมของลม+กระแสน้ํา

 เมื่อไม่สามารถนําเรือเข้าผูกทุ่น โดยแล่นทวนน้ําได้

 ควรนําเรือเข้าผูกทุ่น ในลักษณะเส้นทางกําลังรวมของ

กระแสน้ําและลม

 นําเรือเข้าผูกทุ่นในทางขนานกับแนวของเรือลําอื่นที่

ทอดสมอและหันอยู่ในขณะนั้น

 ใช้ประโยชน์จากเรืออื่น ฯ เพื่อดูแนวของเส้นทางกําลัง

รวมของกระแสน้ําและลม



      การนําเรือในทางกาํลังรวมของลม+กระแสน้ํา

กระแสน้ํา

กระแสลม

นําเรือเข้าผูกทุ่นในทางขนานกับแนวของ

เรือลําอื่นที่ทอดสมอและหันอยู่ในขณะนั้น



      การนําเรือเข้าผูกทุ่นโดยแล่นตามกระแสน้ําและลม

 จะต้องเตรียมเชือกหัวและเรือโบ๊ตที่จะคอยรับเชือกจาก

เรือไปผูกกับทุ่นไว้ให้พร้อม

 เมื่อเรือเข้าใกล้ทุ่น ต้องรีบให้เรือโบ๊ตนําเชือกหัวไปผูกทุ่น

โดยเร็วที่สุด

 เมื่อผูกทุ่นแล้ว ให้ดึงเชือกหัว เพื่อให้หัวเรือแนบเข้ากับ

ทุ่นที่ผูก ฯ 



การนําเรือออกจากทุ่นเดี่ยว

 เมื่อไม่มีลมและกระแสน้ํา

     - ใช้เครื่องจักรถอยหลัง จนเรือห่างจากทุ่น

 ถ้ามีลม ( ลมแรงกว่ากระแสน้ํา )

     - ปล่อยให้เรือลอยห่างจากทุ่น  หัวเรือจะเซไปทางเดียวกับลม 

… สามารถใช้เครื่องเดินหน้าได้ และใช้หางเสือช่วย



การนําเรือออกจากทุ่นเดี่ยว

 เมื่อไม่มีลมและกระแสน้ํา

     - ใช้เครื่องจักรถอยหลัง จนเรือห่างจากทุ่น

ใช้เครื่องจักรถอยหลังออก



การนําเรือออกจากทุ่นเดี่ยว

 ถ้ามีลม ( ลมแรงกว่ากระแสน้ํา )

     - ปล่อยให้เรือลอยห่างจากทุ่น  หัวเรือจะเซไปทางเดียวกับลม 

… สามารถใช้เครื่องเดินหน้าได้ และใช้หางเสือช่วย

ใช้กระแสลมให้พัดเรือออกจากทุ่น

กระแสลม



การนําเรือออกจากทุ่นเดี่ยว

 ถ้ามีกระแสน้ํา

    - ปล่อยให้เรือลอย ห่างจากทุ่น และใช้เครื่องถอยหลังและใช้หาง

เสือช่วย

ใช้กระแสน้ําให้พัดเรือออกจากทุ่น
ใช้เครื่องจักรถอยหลัง หางเสือช่วย

กระแสน้ํา



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

 มีความประสงค์: เพื่อมิให้เรือกีดขวางทางเดินของเรือลํา

อื่น

 โดยปกติแล้ว ทุ่นที่ใช้สําหรับผูกเรือชนิดหัวและท้ายเรือ 

มักวางตัวในแนวกระแสน้ํา 

 ข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้นในการนําเรือส่วนใหญ่จะเกิดจาก ลม



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๑. คลื่นลมสงบ : 

 ให้นําเรือเข้าระหว่างทุ่นหัว-ท้าย และหยุดเรือในแนวทุ่น

 ส่งเรือเล็ก นําเชือกไปผูกทุ่นหัวก่อน และทุ่นท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๑. คลื่นลมสงบ : 
ทุ่นหัวทุ่นท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๒. มีลมพัดทางข้าง (ทางหัวเรือ) : 

 ให้นําเรือเข้าหาทุ่นหัวก่อน โดยหยุดเรือด้านเหนือลม เผื่อ

ไว้สําหรับการลอยตัว

 ส่งเรือเล็ก นําเชือกไปผูกทุ่นหัว

 ท้ายเรือก็จะถูกลมพัดเข้าไปหาทุ่นท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๒. มีลมพัดทางข้าง (ทางหัวเรือ) : 

กระแสลม

ทุ่นหัวทุ่นท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๓. มีลมพัดทางข้าง (ค่อนไปทางท้ายเรือแรง) : 

 ให้นําเรือเฉียงไปทางใต้ทุ่นท้ายแล้ว

 ส่งเรือเล็ก นําเชือกไปผูกทุ่นท้ายก่อน

 หัวเรือก็จะถูกลมพัดเข้าไปหาทุ่นหัว



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๓. มีลมพัดทางข้าง (ค่อนไปทางท้ายเรือแรง) : 

กระแสลม ทุ่นหัวทุ่นท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๓. มีลมพัดทางข้าง (ค่อนไปทางท้ายเรือแรง) : 

กระแสลม



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๔. เมื่อไม่สามารถนําเรือเข้าผูกทุ่นตามแนวของทุ่นได้ : ( มีสิ่ง

กีดขวางทางเดินเรือ ) 

 ให้นําเรือโดยหัวเรือตรงเข้าในระหว่างทุ่น

 กะให้จุดหมุนของเรืออยู่ตรงแนวทุ่น และห่างจากทุ่นหัวมี

ระยะพอที่จะหันหัวเรือเข้าผูกทุ่นหัว

 ใช้เครื่องเดินหน้า ๑ เครื่อง และถอยหลังอีกเครื่อง



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๔. เมื่อไม่สามารถนําเรือเข้าผูกทุ่นตามแนวของทุ่นได้ : ( มีสิ่ง

กีดขวางทางเดินเรือ ) 

กระแสลม



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

  ๕.๑ เข้าผูกทุ่นตามกระแสน้ํา ( หัวเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

        - นําเรือเข้าหาทุ่นหัว (ทุ่นนอก) 

        - เมื่อใกล้ทุ่นนอก ถอยหลังให้เรือหยุด หรือเลื่อนไปหน้าช้า ๆ 

        - ส่งเชือกหัวไปผูกทุ่นนอกโดยเร็ว

        - หักหางเสือช่วยให้เรือกลับลํา ท้ายเรือเข้าหาทุ่นท้าย(ทุ่นใน) 

ส่งเชือกท้าย



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

  ๕.๑ เข้าผูกทุ่นตามกระแสน้ํา ( หัวเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

กระแสน้ํา

ถอยหลัง ปรับแต่งเรือ

ทุ่นใน
ทุ่นนอก



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

๕.๒ เข้าผูกทุ่นทวนกระแสน้ํา ( หัวเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

     - นําเรือเข้าหาทุ่นท้าย (ทุ่นใน)

     - เมื่อท้ายเรือใกล้ทุ่นใน  

     - ส่งเชือกท้ายไปผูกทุ่นในก่อน

     - กระแสน้ําจะพัดหัวเรือให้หันกลับไปทางทุ่นนอก ส่งเชือกหัวผูกทุ่นนอก 

 ในการกลับลํา ท้ายเรือจะลอยเข้าหาทุ่นใน ระวังใบจักร/หางเสือเข้า

เกี่ยวทุ่น



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

๕.๒ เข้าผูกทุ่นทวนกระแสน้ํา ( หัวเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

กระแสน้ํา ทุ่นใน ทุ่นนอก



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

๕.๓ เข้าผูกทุ่นทวนกระแสน้ํา ( ท้ายเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

    - นําเรือเข้าหาทุ่นท้าย (ทุ่นใน) 

    - เมื่อหัวเรือใกล้ทุ่นใน  เบาหรือหยุดเครื่อง

    - ส่งเชือกหัวไปผูกทุ่นในก่อน

    - กระแสน้ําจะพัดท้ายเรือในแนวทุ่นนอก ส่งเชือกท้ายผูกทุ่นนอก 



     การนําเรือเข้าผูกทุ่นคู่ (ทุ่นหัว-ท้าย)

๕. ในทุ่นผูกเรือแคบ และมีกระแสน้ํา  

๕.๓ เข้าผูกทุ่นทวนกระแสน้ํา ( ท้ายเรือหันออกไปทางปากแม่น้ํา )

กระแสน้ํา

ทุ่นใน ทุ่นนอก



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อไม่มีลมและกระแสน้ํา

    - ปลดลวดสําหรับปลดทุ่นหัวและทุ่นท้ายพร้อมกัน

    - ใช้เครื่องจักรปั่นเรือ ให้หัวเรือ ท้ายเรือ พ้นจากทุ่น



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อไม่มีลมและกระแสน้ํา

ทุ่นใน
ทุ่นนอก

ปลดลวด/เชือกหัว-ท้าย 

ใช้เครื่องจักรปั่นเรือออก



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดในแนวขนานกับแนวทุ่น (แนวเดียวกับทุ่น)

     - ให้ปลดลวดของทุ่นที่อยู่ใต้ลมก่อน

     - หะเรียเชือก/ลวดของทุ่นที่อยู่เหนือลม และปลดออก

     - ทุ่นจะดีดตัวออกจากเรือ  แล้วเรือจะขวางลม

     - ให้ใช้เครื่องจักรและหางเสือตามเหมาะสม เพื่อนําเรือ

ให้พ้นจากทุ่น



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดในแนวขนานกับแนวทุ่น (แนวเดียวกับทุ่น)

ทุ่นใน

ทุ่นนอก

ปลดลวด/เชือกทุ่นใต้ลมก่อน 

ใช้เครื่องจักรปั่นเรือออก

ลม



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดขวางแนวทุ่น

  - ให้หะเรียเชือก/ลวด ที่ทุ่นหัวและท้าย พร้อมกัน

  - เมื่อเรือพ้นแนวทุ่น ให้ปลดเชือกหัวและท้ายพร้อมกัน



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดขวางแนวทุ่น

ทุ่นใน

ทุ่นนอก

หะเรียเชือก/ลวดทุ่นหัว-ท้าย 

เมื่อพ้นแนวทุ่น ให้ปลดเชือก

ลม



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดขวางแนวทุ่น (ต่อ)

     - ถ้าต้องการนําเรือออกไปในทิศทางทํามุมกับแนวทุ่น 

     - ปลดเชือกใดเส้นหนึ่งก่อน  เมื่อลมพัดเรือลอยได้มุมที่

ต้องการออก จึงปลดอีกเส้นหนึ่ง



     การนําเรือออกจากทุ่นคู ่(ทุ่นหัว-ท้าย)

 เมื่อมีลมพัดขวางแนวทุ่น (ต่อ)

ทุ่นใน

ทุ่นนอก

หะเรียเชือก/ลวดทุ่นหัว-ท้าย       

เมื่อพ้นแนวทุ่น ให้ปลดเชือกทีละเส้น

ลม



ตอบข้อซักถาม


