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กล่าวนํา
 วิธีการจูงเรือโดยทั่วไป มิได้มีการกําหนดขึ้นไว้เป็นแบบ
มาตรฐานโดยแน่นอน 

 ทั้งนี้เพราะวิธีการที่เรือลําหนึ่งจะจูงเรืออีกลําหนึ่งนั้น ส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับ...
–  ชนิดของเรือที่เกี่ยวข้อง 

–  สภาพของเรือ ที่ถูกจูง

–  และเรื่องอื่น ๆ เช่น ความเร่งด่วนของสถานการณ์   ลมฟ้าอากาศ 
และเส้นทางที่จะเดินทางไป



การพ่วงจูงเรือ



นิยามศัพท์

 เรือจูง  

= เรือที่จูงเรืออื่นไป

 เรือพ่วง 

= เรือที่ถูกเรืออื่นจูงไป



เชือกจูง
 ส่วนมาก เชือกจูง จะใช้เชือกลวด

 เชือกลวด มีความยืดหยุ่น (Elasticity) น้อยมาก

 ใช้เชือกมะนิลาคู่กับเชือกลวด ซึ่งยาวประมาณเท่า ๆ กัน 
และจะทําให้เกิดสปริงได้ โดยต่อเชือกจูงกับโซ่ท่อนหนึ่ง

 ใช้เรือทัก (Tug) ซึ่งไม่มีกว้านหมุนด้วยเครื่อง มักจะใช้
เชือกจูง ซึ่งประกอบด้วยเชือกมะนิลา เชือกลวด และโซ่

 การ จู ง ใน เวลา ฉุก เ ฉิน  วิ ธี ที่ เ ร็ วและ ง่ าย ที่ สุด  คื อ    
ใช้เชือก ลวด ต่อกับโซ่สมอของเรือพ่วง ซึ่งยาวพอสมควร



เชือกจูง (ต่อ)
 กําลังดึงของเชือกจูงที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับ...
– กําลังเครื่องยนต์ของเรือจูงที่สามารถทําได้ 

– ความเร็วที่ตั้งใจจะแล่นในระหว่างการจูง

– น้ําหนักของเรือพ่วง

 เรือบรรทุกเครื่องบิน หรือเรือสินค้า จะมีแรงต้านที่เกิดขึ้น
น้อยกว่าเรือลาดตระเวนที่มีน้ําหนักเท่ากัน 

  ทั้งนี้ เป็นเพราะแรงต้านจากใบจักร เรือลาดตระเวน มีใบจักรขนาดใหญ่
สี่ใบจักร แต่เรือบรรทุกเครื่องบิน หรือเรือสินค้า ส่วนใหญ่มีใบจักรเดียว
หรืออย่างมากเพียง 2 ใบจักร และมีขนาดเล็กกว่า



เชือกจูง (ต่อ)
 การเลือกเชือกจูง ขึ้นอยู่กับ... 
– แรงต้านที่เกิดขึ้น

– แฟคเตอร์ความปลอดภัย (Factor of Safety) ที่ตั้งใจจะใช้ 

 ไม่ควรใช้แฟคเตอร์ความปลอดภัย น้อยกว่า  4 



เชือกจูง (ต่อ)
Flexible Steel Wire Rope (F.S.W.R.) 
– เป็นเชือกลวดที่มีเกลียว

– ประกอบด้วย เส้นลวดขนาดกลางพันรอบแกน 

– แกน ทําด้วย เชือกปอขนาดใหญ่ ...ใช้สําหรับผูกเรือ

Extra Special Flexible Steel Wire Rope (E.S.F.S.W.R.)

– เป็นเชือกลวด ซึ่งมีเกลียว 

– ประกอบด้วย เส้นลวดขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพดีกว่าเชือกลวด F.S.W.R.

– ใช้ในงานพิเศษ และกว้าน



เชือกจูง (ต่อ)
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เชือกจูง (ต่อ)
 ความยาวของเชือกจูงที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ...
– พื้นที่ว่างในบริเวณนั้น 

– ความลึก 

– น้ําหนักของเรือที่ถูกจูง 

– ความเร็วที่ต้องการในการจูง 

– แฟคเตอร์ความปลอดภัยที่ใช้ 

– น้ําหนักของเชือกจูง และลมฟ้าอากาศ

 ควรใช้เชือกจูงที่หนักและสั้น มากกว่าการใช้เชือกจูง    
ที่ยาวและเบา



การพ่วงจูงเรือในทะเล
1. เรือที่จะถูกจูงนั้น จะลอยลําอยู่เฉย ๆ ในทะเล

2. เรือที่จะเข้าพ่วง จะแล่นผ่านเข้าหา เรือพ่วง ในระยะใกล้ 

3. เ รือจูงหยุดเค รื่องลอยลํา รักษาระยะที่จะส่งเชือกนําได้
โดยสะดวก 

4. เรือจูงหะเบสเชือกนํากลับ เพื่อเอา ลวด/โซ่พ่วง จากเรือพ่วง 
ขึ้นมาต๋ง บนเรือจูง 

5. สุดท้าย เรือจูง จึงค่อย ๆ แล่นช้า ๆ เพื่อดึงตึง และเริ่มทําการ
พ่วงจูง



มีวิธีทําได้  ๒  วิธี

๑. พ่วงท้ายเรือ

๒. พ่วงข้าง (เช่นเดียวกับการเทียบเรือ)

วิธีพ่วงเรือ



การนําเรือเข้าพ่วงจูง
 สิ่งที่ผู้นําเรือของเรือจูง จะต้องพิจารณาก่อนนําเรือจูงเข้า
พ่วงจูง โดยต้องเข้าหาให้ห่างจากเรือพ่วง ไม่ให้เกินระยะ
ของปืนส่งเชือก

 ถ้าระยะห่างเกิน 100 ฟุต จะเกิดความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 เรือจูง A (เรือสถานภาพดี) นําเรือเข้าใกล้ด้านเหนือลมของ
เรือพ่วง B (เรือเสีย) โดยให้ขนานกันในระยะห่างประมาณ 
100 ฟุต



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 เมื่อท้ายเรือจูง A ผ่านบริเวณหัวเรือพ่วง B ในระยะที่
สามารถส่งเชือกนําได้ ให้เรือจูง A ส่งเชือกนําด้วยปืนส่ง
เชือก ให้เรือพ่วง B



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 เรือจูง A รักษาทิศทางของเรือตรงไป จนเลยหัวเรือพ่วง B 
ไปประมาณ 100 ฟุต



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 เรือจูง A พยายามรักษาตําแหน่งให้เรือจูงอยู่ในลักษณะนี้ 
ในขณะที่ทําการส่งอุปกรณ์พ่วงจูง



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 เมื่อส่งอุปกรณ์พ่วงจูง และต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ กันได้แล้ว 
เรือจูง A จึงเริ่มใช้ความเร็วต่ํา เพื่อเริ่มการพ่วงจูงเรือ



วิธีนําเรือเข้าพ่วงจูง
 ขณะที่เดินทาง หากทะเลมีคลื่นใต้น้ํา จะต้องพิจารณา
ปรับแต่งความยาวของเชือกพ่วง เพื่อให้เรือจูง และเรือ
พ่วง อยู่บนส่วนของคลื่นเดียวกันตลอดเวลา 

 หากอากาศเลวร้าย ต้องลดความเร็วลง เพื่อลดกําลังดึงใน
เชือกพ่วง และไม่ควรเปลี่ยนเข็มเกินครั้งละ 2 – 3 องศา



  สัญญาณในการจูงและพ่วงเรือให้ใช้ประมวล

สัญญาณราชนาวี

สัญญาณจูงและพ่วง




