
คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ



คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ

  คือลักษณะอาการทีÉเรือลําหนึÉงๆ มีการสนองตอบต่อการสัÉงจักร

หรือการสัÉงมุมหางเสือซึÉงผู ้นําเรือได้สัÉงการไป



การเปลีÉยนเข็มและความเร็วในน่านนํ Êาจํากัด

   ผู ้นําเรือจําเป็นต้องทราบคุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ

กล่าวคือ เรือสนองตอบต่อคําสัÉงการนําเรืออย่างไรในสภาวการณ์

นัÊนๆ ซึÉงมีอยู่บ่อยครัÊงทีÉผู ้นําเรือจําเป็นต้องทราบทีÉเรือทีÉมีความ

ถูกต้องถึง ๑๐ หลา





คุณลักษณะของการหันเลี Ê ยว

• วงหัน

• ระยะทางหน้า

• ระยะทางเปลีÉยน

• เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธี

• เส้นผ่าศูนย์กลางสุดท้าย

• เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธีมาตรฐาน

• มุมหางเสือมาตรฐาน

• มุมหัน



เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธี
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วงหัน 
(Turning Circle)

เส้นทางทีÉเรือหมุนไปจนครบวงกลม ๓๖๐ องศาทีÉมุมหางเสือ

และความเร็วหนึÉง



วงหัน



ระยะทางหน้า 
(Advance)

• ระยะทางทีÉเรือเคลืÉอนไปข้างหน้าในทิศทางของเข็มเดิม โดยนับจาก

จุดทีÉเรือเริÉมหันหางเสือไปยังจุดทีÉเรือได้หันไป 

• ระยะทางหน้าสูงสุดเมืÉอเรือหันไปได้ ๙๐ องศา
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ระยะทางเปลีÉยน 
(transfer)

    ระยะทางตัÊงฉากกับเข็มเดิม  โดยวัดจากเส้นสมมุติที Éแทน

เส้นทางตามเข็มเดิมไปยังจุดทีÉเรือได้หันไปในเข็มใหม่



ระยะทางเปลีÉยน 90º

ระยะทางเปลีÉยน 45º

ระยะทางเปลีÉยน



เส ้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธี 
(Tactical Diameter)

   ระยะทางฉากทีÉเกิดจากการเลี Ê ยวซ้ายหรือเลี Ê ยวขวาออกจาก

เข็มเดิม ซึÉงวัดได้เมืÉอหัวเรือเปลีÉยนเข็มไปครบ ๑๘๐ องศา



เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธี



เส ้นผ่าศูนย์กลางสุดท้าย (Final Diameter)

• ระยะฉากจากเส้นทางเรือเดินเดิมนับจากเส้นสัมผัสระหว่างจุดทีÉเรือ

หันไป ๑๘๐° และ ๓๖๐°

• ถ้าเรือยังคงหันต่อไปด้วยความเร็วและมุมหางเสือเดิม เรือจะหมุน

อยู่ภายในวงกลมทีÉมีเส้นผ่าศูนย์กลางนี Ê

• เส้นผ่าศูนย์กลางนี Êสั Êนกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธี



เส้นผ่าศูนย์กลางสุดท้าย
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เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธีมาตรฐาน
(Standard Tactical Diameter)

   เป็นระยะทางจําเพาะซึÉงแตกต่างกันไปสําหรับเรือแต่ละลํา 

เมืÉอใช้มุมหางเสือมาตรฐานและความเร็วมาตรฐาน



มุมหางเสือมาตรฐาน (Standard Rudder)

   มุมหางเสือทีÉหันขณะทีÉใช้ความเร็วมาตรฐาน และทําให้เกิด

เส้นผ่าศูนย์กลางยุทธวิธีมาตรฐาน



มุมหัน (Angle of Turn)

• ส่วนโค้งวัดเป็นองศาทีÉเรือได้หันเลี Êยวจากเข็มเดิมจนเข้าไปสู่เข็มใหม่

• อัตราเร็วขณะหันเลี Êยวอาจมีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางวงหันอย่างชัดเจน



มุมหัน 45º

มุมหัน 90º



ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของวงหัน

มุมหัน ระยะทาง

หน้า

ระยะทาง

เปลีÉยน

มุมหัน ระยะทาง

หน้า

ระยะทาง

เปลีÉยน

15º 500 38 105º 993 853

30º 680 100 120º 933 1013

45º 827 207 135º 827 1140

60º 940 347 150º 687 1247

75º 1007 513 165º 533 1413

90º 1020 687 180º 367 1500



การหาแบริÉงหัน

• การนําเรืออย่างประณีต ต้นหนต้องทราบว่าจุดใดควรสัÉงให้ทําการ

เลี Êยวเรือ ต้องทราบระยะทางหน้าและระยะทางเปลีÉยนทีÉจะนําเรือเข้า

สู่เข็มทีÉต้องการ

• ต้นหนต้องหาแบริÉงหัน ณ จุดนัÊนกับทีÉหมายทีÉเหมาะสม

• เพืÉอให้เรือได้เปลีÉยนเข็ม ณ จุดทีÉกําหนดควรใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง

ยุทธวิธีมาตรฐานและมุมหางเสือมาตรฐาน
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การหันเลี Ê ยวอย่างประณีต
(Precise Piloting)



การนําเรือหันเลี Ê ยวอย่างประณีต

การหาแบริÉงหัน

    คํานวณหาระยะทางเปลีÉยน (Transfer) จากตารางข้อมูลวงหันก่อน 

แล้วเลืÉอนเส้นทางเข็มเดิมไปในแนวตัÊงฉากให้เท่ากับระยะทางเปลีÉยน  

เพืÉอให้ไปตัดกับเส้นทางเข็มใหม่  จะทําให้ทราบจุดทีÉเรือได้หันเลี Ê ยว

ไปเข้าเข็มใหม่เสร็จสิ Êนแล้ว
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ตารางข้อมูลวงหัน

สําหรับการหันเลี Ê ยว 50 องศา:

ระยะทางเปลีÉยน = 77 หลา

มุมหันเลี Ê ยว

(องศา)

ระยะทางหน้า

(หลา)  

ระยะทางเปลีÉยน

(หลา)

15       180                   18

30                 230                   30
45                 270                  60
60                 310                   110 

75                 330                   170
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การหาแบริÉงหัน (ต่อ)

จากนัÊน คํานวณหา ระยะทางหน้า (Advance) จากตารางข้อมูลวงหัน

แล้ววัดระยะจากจุดตัดทีÉได้ก่อนหน้านี Ê  ย้อนกลับมาตามเส้นทางเข็มเดิม  

ทีÉได้เลืÉอนไป  โดยให้เท่ากับ ระยะทางหน้า  แล้วลากเส้นตัÊงฉากกลับไป

ตัดเส้นทางเข็มเดิมทีÉไม่ได้เลืÉอนไป  ก็จะทําให้ทราบจุดทีÉจะสัÉงหันเลี Ê ยว

หรือสัÉงหางเสือ  เพืÉอทําให้เรือเลี ÊยวเปลีÉยนเข็มตามเส้นทางทีÉต้องการ

การนําเรือหันเลี Ê ยวอย่างประณีต



ตารางข้อมูลวงหัน

สําหรับการหันเลี Ê ยว 50 องศา:

ระยะทางหน้า = 281 หลา

มุมหันเลี Ê ยว

(องศา)

ระยะทางหน้า

(หลา)  

ระยะทางเปลีÉยน

(หลา)

15       180                   18

30                 230                   30
45                 270                  60
60                 310                   110 

75                 330                   170
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การเพิÉมและลดความเร็ว

    การเปลีÉยนความเร็วอาจจะไม่สําคัญในเรืÉองความละเอียด

เท่ากับการเปลีÉยนเข็ม  แต่ในบางกรณีก็อาจต้องคํานวณเวลา

หรือระยะทางเผื Éอไว้สําหรับการเพิÉมหรือลดความเร็วด้วย เช่น 

การนําเรือในพื ÊนทีÉจํากัด  การนําเรือเข้าเทียบ  และการนําเรือ

เข้าจอดทอดสมอ เป็นต้น



เปลีÉยนความเร็ว (นอต) เวลาทีÉใช้เปลีÉยน

ความเร็ว (นาท)ี

เวลารวม

(นาท)ี

อัตราเปลีÉยน

(นอต/นาท)ีจาก เป็น

เพิÉมความเร็ว

0 10 3 3 3 1/3

10 15 1 4 5

15 20 2 6 2 1/2

20 24 4 10 1

24 28 6 16 2/3

28 31 9 25 1/3



เปลีÉยนความเร็ว (นอต) เวลาทีÉใช้เปลีÉยน

ความเร็ว (นาท)ี

เวลารวม

(นาท)ี

อัตราเปลีÉยน

(นอต/นาท)ีจาก เป็น

ลดความเร็ว

31 28 3 3 1

28 24 4 7 1

24 20 2 9 2

20 15 1 10 5

15 10 1 11 5

10 0 2 13 5



การเพิÉมและลดความเร็ว

ตัวอย่างทีÉ ๑  เรือกําลังแล่นอยู่ในช่องแคบด้วยความเร็ว ๑๕ นอต ผบ.

เรือต้องการลดความเร็วเหลือ ๑๐ นอตขณะผ่านเรือทีÉทอดสมออยู่ 

จะต้องสัÉงลดความเร็วล่วงหน้าห่างจากเรือลําดังกล่าวเท่าไร



เปลีÉยนความเร็ว (นอต) เวลาทีÉใช้เปลีÉยน

ความเร็ว (นาท)ี

เวลารวม

(นาท)ี

อัตราเปลีÉยน

นอต/นาทีจาก เป็น

ลดความเร็ว

31 28 3 3 1

28 24 4 7 1

24 20 2 9 2

20 15 1 10 5

15 10 1 11 5

10 0 2 13 5



การเพิÉมและลดความเร็ว

วิธีทํา ใช้ข้อมูลจากตาราง ลดความเร็ว

การลดความเร็วจาก ๑๕ นอต มาเป็น ๑๐ นอต ใช้เวลา ๑ นาที

อนุโลมให้ อัตราการลดความเร็วมีค่าคงทีÉ

  คํานวณหา ความเร็วเฉลีÉยระหว่างลดความเร็ว เท่ากับ ๑๒.๕ นอต

  คํานวณได้ระยะทาง = ๑๒.๕ x (๑/๖๐) x ๒๐๐๐ = ๔๑๗ หลา

ดังนัÊน ต้องสัÉงลดความเร็วล่วงหน้าห่างจากเรือเป้าเป็นระยะทาง  

เท่ากับ ๔๑๗ หลา                                             

ตอบ ๔๑๗ หลา



ตัวอย่างทีÉ ๒  เรือแล่นในร่องนํÊาด้วยความเร็ว ๑๐ นอต  ผบ.เรือ

ต้องการเพิÉมความเร็วเป็น ๒๔ นอตทันทีทีÉเรือออกพ้นจากร่องนํÊา ต้อง

ใช้ระยะทางในการเพิÉมความเร็วดังกล่าวเท่าไร

การเพิÉมและลดความเร็ว



เปลีÉยนความเร็ว (นอต) เวลาทีÉใช้เปลีÉยน

ความเร็ว (นาท)ี

เวลารวม

(นาท)ี

อัตราเปลีÉยน

(นอต/นาท)ีจาก เป็น

เพิÉมความเร็ว

0 10 3 3 3 1/3

10 15 1 4 5

15 20 2 6 2 1/2

20 24 4 10 1

24 28 6 16 2/3

28 31 9 25 1/3



วิธีทํา ใช้ข้อมูลจากตาราง เพิÉมความเร็ว ต้องทํา ๓ ขัÊนตอน

ขัÊนทีÉ ๑ - จาก ๑๐ นอต เป็น ๑๕ นอต ใช้เวลา ๑ นาที

  ความเร็วเฉลีÉยเท่ากับ ๑๒.๕ นอต  

  คํานวณได้ระยะทาง = ๑๒.๕ x (๑/๖๐) x ๒๐๐๐ = ๔๑๗ หลา

ขัÊนทีÉ ๒ - จาก ๑๕ นอต เป็น ๒๐ นอต ใช้เวลา ๒ นาที

  ความเร็วเฉลีÉยเท่ากับ ๑๗.๕ นอต  

  คํานวณได้ระยะทาง = ๑๗.๕ x (๒/๖๐) x ๒๐๐๐ = ๑๑๖๗ หลา

การเพิÉมและลดความเร็ว



วิธีทํา (ต่อ)

ขัÊนทีÉ ๓ - จาก ๒๐ นอต เป็น ๒๔ นอต ใช้เวลา ๔ นาที

   ความเร็วเฉลีÉยเท่ากับ ๒๒ นอต  

   คํานวณได้ระยะทาง = ๒๒ x (๔/๖๐) x ๒๐๐๐ = ๒๙๓๓ หลา

ดังนัÊน รวมระยะทางทีÉต้องใช้ทั Êงหมดเท่ากับ ๔๕๑๗ หลา 

       และใช้เวลารวมทัÊงสิ Êน ๗ นาท ี

ตอบ ๔,๕๑๗ หลา (๒ ๑/๔ ไมล์ทะเล)

การเพิÉมและลดความเร็ว



การบ้าน การเพิÉมและลดความเร็ว

ข้อ ๑  ถ้าต้องการลดความเร็วจาก ๓๑ นอตเป็น ๐ นอต จะต้องใช้

ระยะทางหน้าและเวลาเท่าไร

ข้อ ๒  ถ้าต้องการเพิÉมความเร็วจาก ๐ นอตเป็น ๓๑ นอต จะต้องใช้

ระยะทางหน้าและเวลาเท่าไร

   กําหนดให้ใช้ตารางเพิÉม-ลดความเร็วเดียวกันกับทีÉใช้ในการสอน


